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MEMORIA 

1.1.  DATOS GENERALES 

1. Promotor 

PROYECTOS Y SERVICIOS GALBARRO, S.L.U. 

CIF: B-90314261 

Calle Sevilla, 1. 

41760 El Coronil (Sevilla) 

Email: prosegal.sl@gmail.com 

Teléfono: 629294957 

 

Representada por: 

D. Manuel Galbarro Jurado con NIF: 15405582-K. 

 

1.2.  OBJETO DEL PROYECTO 

 El Objeto del Proyecto es la construcción de las Infraestructuras de 

Telecomunicación necesarias para dar respuesta a las necesidades que plantea el 

despliegue de las redes de telecomunicación o la prestación de servicios de 

telecomunicación. 

 Las soluciones adoptadas garantizan un nivel de mantenimiento 

adecuado, permiten ofrecer los servicios con mayor grado de calidad y evitan impactos 

medioambientales y visuales. 

 

1.3.  ALCANCE 

El ámbito de aplicación del Proyecto es la construcción de las Infraestructuras 

de Telecomunicación necesarias para dar respuesta a los operadores. Las 

infraestructuras de Telecomunicación estarán compuestas por las arquetas y tubos, no 

incluyendo la instalación de cables que será responsabilidad de los operadores que 

presten servicio en la zona.  
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1.4.  ANTECEDENTES 

 Se trata de un sector con uso industrial situado en la localidad de El Coronil. El 

área se divide en parcelas, siendo 12.000,00 m2 de uso industrial y almacén (MANZANA 

4, 5 y 6), 1.200,00 m2 de uso equipamientos (deportivo, social y comercial) (MANZANA 

3) y 6.099,43 m2 de espacios libres (MANZANA 1 y 2). 

 El sector tiene una superficie total de 29.952,88 m2. 

Al tratarse de un sector urbanizable no hay existencia previa de ningún tipo de 

infraestructuras. 
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1.5.  NORMAS Y REFERENCIAS 

 1. Disposiciones legales 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que 

establece el régimen de libre competencia en el sector y el derecho de 

los operadores a desplegar sus redes en el dominio público y privado. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 

la prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
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disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto, 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

• Real Decreto, 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto, 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de 

Carreteras. 

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre las condiciones de prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 

usuarios. 

• Ley 72002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. 

• Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida 

y el suelo de Andalucía. 

 

2. Normas aplicadas 

• UNE 133100-1 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

• UNE 13100-2 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 

2: Arquetas y cámaras de registro. 

• UNE 133100-3 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 3: Tramos interurbanos. 

• UNE 133100-4 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 4: Líneas aéreas. 
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• UNE 133100-5 – Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. 

Parte 5: Instalación en fachada. 

3. Otras referencias 

• Guía general sobre las Infraestructuras Exteriores de 

Telecomunicaciones en los instrumentos de planificación urbanística. 

• Guía técnica para la elaboración de Proyectos de Infraestructuras 

exteriores de Telecomunicaciones en urbanizaciones residenciales. 

• Guía técnica para la elaboración de proyectos de canalizaciones 

laterales. 

• Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras 

de construcción (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 

• Código de buenas prácticas para la instalación de Infraestructuras de 

Telefonía Móvil (Federación Española de Municipios y Provincias) 

 

1.6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

• Zona de actuación urbanística: Es la superficie de suelo urbanizable en 

la que se va a construir la Infraestructura de Telecomunicaciones. 

• Promotor / Agente Urbanístico: Persona física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de urbanización en la 

zona de actuación urbanística, para sí o para su posterior enajenación, 

entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

• Técnico competente: Persona física responsable del proyecto y/o de la 

Dirección de Obra, o del equipo multidisciplinar encargado de estas 

funciones, titulado en Ingeniería de Telecomunicación o Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación de acuerdo con las competencias y 

especialidades que la legislación vigente les otorga, y que además 

cumpla las disposiciones legales exigidas para ejercer la actividad 

profesional correspondiente. 

• Titular: Persona física o jurídica responsable del uso, la conservación y 

el mantenimiento de las instalaciones de acuerdo con las condiciones de 

calidad del servicio y seguridad requeridas y las disposiciones legales 
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vigentes. Cabe distinguir entre el titular del dominio en que se ubican 

las infraestructuras, y el/los titular/es del derecho de usos de las 

mismas, que por delegación del primero se encargarán de su explotación 

en las condiciones que establezcan las disposiciones vigentes. 

• Proyecto Básico o Anteproyecto: Conjunto de documentos, en soporte 

físico, lógico u otro, que define las características generales de las 

infraestructuras con que se han de dotar los nuevos entornos 

urbanísticos para posibilitar y favorecer el despliegue de las redes de 

telecomunicaciones, sin entrar en detalle de las características de cada 

uno de los elementos de que se compone. 

• Proyecto Ejecutivo o Constructivo: Conjunto de documentos en 

soporte físico, lógico u otro, que tiene como objeto la definición y la 

valoración de las características de las infraestructuras de 

telecomunicaciones soporte de las redes que permitan el acceso a los 

distintos servicios de telecomunicaciones. 

• Infraestructura de telecomunicaciones: Conjunto de canalizaciones, 

arquetas, registros, armarios y demás elementos y dispositivos 

necesarios para el soporte de las redes de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones. 

• Punto/s de Entronque: Punto/s en que la infraestructura de 

telecomunicaciones de la actuación urbanística entronca o conecta con 

la infraestructura de cada operador, bien en un entorno cercano de la 

urbanización, o dentro de la zona de actuación urbanística y, a partir 

del cual, se desarrolla para permitir el despliegue de la red de acceso. 

Su ubicación la defina cada operador y su construcción es 

responsabilidad del promotor / agente urbanístico. 

 

 

 

 

 

 

 

AYTO DE EL CORONIL

ENTRADA

04/08/2022 12:04

5503



Código Seguro de Verificación IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Fecha 04/08/2022 12:04:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Página 10/66

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DE TELECOMUNICACIÓN  

 Memoria 8 

   

 

 

1.7.  REQUISITOS DE DISEÑO 

 Se trata de un sector de uso industrial con una superficie total de 29.952,88 m2 

situado en la localidad de El Coronil.  

 

 

 

 

 
El área se divide en parcelas, siendo 12.000,00 m2 de uso industrial y almacén 

(MANZANA 4, 5 y 6), 1.200,00 m2 de uso equipamientos (deportivo, social y comercial) 

(MANZANA 3) y 6.099,43 m2 de espacios libres (MANZANA 1 y 2). La tecnología que se 

utilizará en el despliegue de la red será exclusivamente fibra óptica, ya que las redes 
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de cobre están en desuso. Por esta razón, se ha optado por tubos que permitan acoger 

mangueras multifibra.    

1.8. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

Se ha optado por una solución consensuada con el operador Telefónica a través 

del Departamento de Asesoramientos de Nuevas Urbanizaciones y Nuevos Polígonos 

Industriales. La red de infraestructuras desplegada se cederá para su explotación y 

mantenimiento a Telefónica en virtud del acuerdo firmado que se adjunta al presente 

Proyecto como Anexo. 

 

1.9.ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA INFRAESTRUCTURA 

 

• CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN 

a. Consideraciones sobre el esquema general de la red 

La red para la distribución de los servicios de telefonía básica y banda ancha 

estará formada por un conjunto de arquetas y tubos que permitirán que los operadores 

de la zona distribuyan los servicios de telefonía básica y/o banda ancha con facilidad, 

flexibilidad y permitiendo servicios de valor añadido. 

La red estará formada por unas canalizaciones principales por las calles 

indicadas en plano. Para la canalización se utilizará siempre el mismo tipo de tubo, de 

diámetro 63 mm. de PVC. Se construirán una serie de arquetas de diferentes tamaños, 

llamadas D, H y M que permitirán la distribución de las redes. 

 

b. Arquetas 

Podrán ser prefabricadas o de hormigón fabricadas in-situ. En ambos casos 

estarán situadas en los lugares indicados en el plano correspondiente.  

Tendrán tres tamaños posibles y se denominarán D, H o M. 
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• Arqueta M: Tendrá dimensiones interiores 300 x 300 x 550 mm. En la 

siguiente figura se muestran todas sus dimensiones: 
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• Arqueta H: Tendrá dimensiones interiores 700 x 800 x 820 mm. En la 

siguiente figura se muestran todas sus dimensiones: 
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• Arqueta D: Tendrá dimensiones interiores 900 x 1.090 x 1.000 mm. En la 

siguiente figura se muestran todas sus dimensiones: 
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La arqueta M se usa para: 

1. Distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede 

dar paso a uno o dos grupos de acometidas para atender, mediante 

nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. 

Su función, por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la 

presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso no 

se hace necesario construir una tipo M. 

2. Como registro de parcelas. Generalmente se construyen adosados o lo 

más próximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la 

canalización que llega a ellos sólo tendrá que bifurcarse en las 

proximidades de los registros. 

 

La arqueta H permite: 

3. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener 

empalme, recto o múltiple. El diámetro máximo del cable será 45 mm., 

ya que no entran conductos 110 ni 125; por tanto, los cables serán, 

como máximo, de 48 fibras ópticas. 

4. Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de 

fibras del cable no sea superior a 48. 

5. Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con 

cambio de dirección en su caso, a uno o dos grupos de acometidas (8 

acometidas por grupo). 

6. Simultáneamente a cualesquiera de las anteriores, distribuir acometidas 

para las parcelas más próximas. 

7. Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se 

construirá a tipo H sino la M, si el número de conductos es dos. 

8. Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o 

a un muro o valla, en la cual se ubica el armario empotrado que efectúa 

dicha distribución, con 6  63 en una pared transversal, o bien 4  63 

si el armario tiene una salida directa a parcelas, que no pasa por la 

arqueta H. Si el acceso es a un registro de distribución (empotrado 

siempre, como se ha dicho) es mediante 3  40. El número máximo 

admisible de empalmes dentro de la arqueta es dos. 
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La arqueta D permite: 

1. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener 

empalme, recto o múltiple. (El cable de bifurca o ramifica) 

2. Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que, en este segundo 

caso, el numero de pares del cable no sea superior a 400 para calibre 

0,405, 150 para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco 

superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado 

ramificado del empalme. 

3. Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión con 8 Ø 63 en 

una pared transversal. 

4. Simultáneamente y excepcionalmente, dar paso, con cambio de 

dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellas. 

 

El número máximo admisibles de empalme dentro de la arqueta es 

cuatro. 

 

Tapas de las arquetas 

Son de hormigón armado, prefabricadas. 

Las arquetas también pueden construirse "in situ" o prefabricadas pero las tapas 

son las mismas para ambos tipos. En las prefabricadas, el suministro es completo 

(arqueta + tapa), en tanto que en las "in situ", la arqueta se construye y la tapa junto 

con el cerco, se suministra de fábrica. 

El cierre es mediante un tornillo que mantiene unida la tapa a la arqueta. En 

esta última irá embutido en el hormigón un casquillo metálico roscado y a continuación 

un codo de PVC para comunicar con la arqueta quitando un tapón de goma encajado 

en su extremo. 

El hueco en la tapa, una vez colocado el tornillo de cierre, se protege con un 

tapón metálico que se rosca a un casquillo soldado al perfil de la tapa. 

Los cercos llevan, en posiciones opuestas, dos taladros 14 mm para ajuste y 

posicionado del cierre. Los cercos son galvanizados. 

El hormigón y armaduras son del mismo tipo que los de la arqueta. 
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En las siguientes figuras se representan sus dimensiones y detalles constructivos 

de la tapa de la arqueta tipo M: 
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En las siguientes figuras se representan sus dimensiones y detalles constructivos 

de la tapa de la arqueta tipo H: 
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En las siguientes figuras se representan sus dimensiones y detalles constructivos 

de la tapa de la arqueta tipo D: 
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Entradas de conductos en arquetas 

La unión de las arquetas se realizará con 4 tubos de 110 y 2 tubos de 63 

fabricados en PVC. 

En las arquetas prefabricadas hay ventanas en cada una de las paredes. Basta 

con averiguar los conductos que físicamente caben en ellas, respetando la separación 

mínima de 3 cm., si es posible, tanto en horizontal como en vertical, entre las 

tangencias exteriores de conductos contiguo, cuando se trata de PVC; si los conductos 

son de PE corrugados 125, entran empaquetados sin separación entre ellos. La 

arqueta se instala y posteriormente se emboca el prisma de canalización. 

La arqueta puede construirse después de la canalización (dejando huecos en el 

encofrado) o antes (dejando ventanas como en las prefabricadas). 

 

c. Conexión con el exterior 

En la ubicación recogida en los planos se encuentran dos arquetas 

pertenecientes al operador Telefónica. Desde el servicio de asesoramiento de 

Telefónica han definido cualquiera de estas dos arquetas como punto de interconexión 

con la red exterior.  

Para llegar a ella desde la arqueta D más cercana será necesario atravesar la 

carretera CA-4404 mediante una canalización de 4 tubos de 110 mm. que se perforará 

mediante un “topo” para evitar cortes en la misma.  
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d. Canalizaciones 

Las canalizaciones se realizarán preferiblemente en PVC y se embutirán en 

prisma de hormigón. 

Se utilizarán conductos de 63 y de 110. Para la colocación de estos tubos se 

seguirá el esquema recogido en los planos. Para la construcción del prisma de 

hormigón, así como las características de los materiales a emplear son los siguientes: 

Son de PVC rígido, de color negro, esfuerzo tangencial 100 Kp/cm2 a 20ºC, 

densidad 1,4 gr/cm3, resistencia a tracción mayor de 500 Kp/cm2 y punto VICAT (carga 

de 5 Kp) mayor de 79ºC. Cumplirán la Norma UNE 53.112. 

Las ovalizaciones máximas respectivas serán 6, 5, 3 y 2 mm. Serán estables al 

calor y resistencias al choque y figuración. Todos los tipos son de 6 mm. de longitud 

(sin copa). 

Soportarán la curvatura en frío de 25 m. de radio los de espesor 1,8 y 1,2 mm 

y 18 m. los de 3,2 mm. 

 

Soportes distanciadores y cintillos 

Los soportes distanciadores se emplean para mantener las distancias entre 

tubos de PVC . y existen los tipos siguientes: 

• 110 / 8. Para tubos de 110 mm. de diámetro exterior y de 8 

alojamientos, es decir, para formaciones de conductos (prismas) en base 

4 ( cuatro tubos en planta). 

• 110/6. Para prismas de 110 en base 2 

• 110/4. Para prismas de 110 en base 2 

• 63 / 8. Para prismas de 63 en base 4 y base 3. 

• 63/ 4. Para prismas de 63 en base 2.  

• 40 / 4. Para prismas de 40. 

 

Son negros y de cualquier plástico (van a quedar embutidos en hormigón), 

siempre que sujeten al tubo (extracción de estos con más de 1 Kp. de fuerza) y no se 

deformen o rompan dejándoles caer desde 1 m. de altura o torsionándolos 30° en cada 

extremo. 

Cuando la canalización es con tubos de PE corrugados se emplea, en vez de 

soportes distanciadores, cintillos que atan el conjunto de tubos. Son de poliamida PA66 
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autoextinguible, color natural y temperatura de servicio entre -40°C y 105°C y deben 

soportar una carga de tracción mínima de 70 Kp. 

 

Accesorios 

Entre otros, se utilizan: 

• Tapones obturadores para tapar conductos vacíos a su entrada en 

arquetas o cámaras. Existen para todos los conductos. Se accionan con 

destornillador (expande la goma). 

• Obturadores de accionamiento neumático para conductos ocupados por 

cable, a su entrada en arqueta o cámara. Son bolsas herméticas planas 

rectangulares, con válvula de inflado y "mastic" elastómero exterior a la 

bolsa, que se instala enrollándola entre conducto y cable, inflándola con 

aire u otro gas. 

 

Formación de prismas 

Se denomina prisma al conjunto de tubos con sus separadores o cintillos, 

enterrados en una zanja y, en su caso, relleno de hormigón, formando un conjunto 

compacto. 

Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas o 

cámaras) adoptará de acuerdo con las necesidades un tipo diferente. Unas con tubos 

de PVC y otras con tubos corrugados de PE. 

El caso de 12 110 representa a todos los prismas con 110 por encima de 6 

conductos: 8 110, 12 110, 16 110, etc., todos en base 4 y que tienen, 

respectivamente, 2 capas de tubos, 3, 4, etc. Igualmente, el 12 125 representa a los 

de 16 125, 20 125, etc. 

En general, los casos de 63, 40 y los 2 110 ( ó 2 125) y 4 110 ( ó 4 125) 

se utilizarán para redes de chalés y / o con edificios pequeños y el resto de prismas 

110 y 125 para redes de edificios, aunque, por supuesto, el criterio debe ser el de 

las necesidades del proyecto de red portadora en cada tramo: número de cables 

multipares y su capacidad (consecuentemente, su diámetro) y número de cables de 

acometida, atendiendo dichas necesidades con las siguientes prestaciones como 

mínimo: 
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• Tubos 40 mm. Para 4 acometidas a lo sumo (típico, por tanto, para 

unir el registro en parcela con la arqueta más próxima y con el interior 

de un chalé) o para alojar un cable multipar de hasta 25 mm. de 

diámetro. 

• Tubos de  63mm. Para 8 acometidas a lo sumo o para un cable multipar 

de hasta 45mm. de diámetro. 

• Tubos 110mm. y 125mm. Para un cable multipar de mas de 45mm. 

diámetro o para tres subconductos 40mm. 

 

La profundidad mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al 

techo del prisma de hormigón de la canalización (casos de tubos de PVC lisos) será de 

60 cm. bajo calzada y de 45 cm. bajo acera. Estas profundidades mínimas son, para los 

casos de tubos de PE corrugados, de 70 y 55 cm., para calzada y acera, 

respectivamente, a contar desde los propios tubos. Los prismas tendrán la anchura de 

la zanja mínima para poder trabajar. 

El número de conductos 40 o 63 necesarios en una sección de canalización 

es la suma de: 

 

• Un conducto por cada cable multipar que pueda discurrir por esa 

sección. (con las limitaciones diámetro de cable - diámetro de conducto 

que acabamos de señalar). 

• Un conducto de reserva para cambios de sección de cables. 

• Tantos tubos como grupos de 4 acometidas (de 40) u 8 acometidas (de 

63) o fracción discurran por esa sección, correspondientes a las 

parcelas o locales o edificios que vayan a ser atendidos a través de la 

sección considerada, de acuerdo con el Proyecto de red. 

• Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con 

acometidas tienen 8 cada uno, el número de conductos vacantes para 

cometidas será de dos en vez de uno. 

 

El número de conductos 110 ó 125 necesarios en una sección de canalización 

es igual al de cables de diámetro superior a 45 mm. más dos de reserva. 
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Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos 

que (de acuerdo con las utilizaciones indicadas para cada tipo) debieran ser de 

diferente diámetro, porque coincidan sus recorridos, se disponen todos los tubos del 

mismo diámetro, que es el mayor de los inicialmente supuestos. 

 

Construcción de los prismas y la canalización 

Se sintetizan a continuación las principales actuaciones para efectuar la 

construcción de canalizaciones. 

Se efectúa el replanteo del trazado, de acuerdo con el proyecto, tanto de la 

canalización como de arquetas, cámaras registro y armarios, comprobando su 

viabilidad o modificaciones y empleando el menor número posible de curvas, Se 

efectuarán calas de prueba (calicatas) en puntos significativos. 

Se realizará, la rotura de pavimentos con martillos - compresores y la 

excavación con palas retroexcavadoras o zanjadoras, perfilando a mano si es preciso, 

hasta conseguir las dimensiones previstas. La profundidad puede ser mayor por la 

presencia de obstáculos o por exigencias de Organismos Públicos o por condiciones 

para conceder el permiso el propietario de terreno. En cuanto a la anchura debe ser 

mayor cuando sea mayor la profundidad (según requiere la ley de Salud Laboral), de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Profundidad (cm) Anchura mínima (cm) 

Hasta 125 45 

De 125 a 150 50 

De 150 a 185 55 

De 185 a 250 60 

De 250 a 275 65 

De 275 a 300 70 

De 300 a 750 75 

 

Cuando sean de temer desprendimientos de las paredes de la zanja es preciso 

entibarlas, aspecto muy importante para la seguridad de operarios y materiales. En 

particular, es preciso considerar esta cuestión en terrenos blandos o con presencia 
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notable de aguas o con profundidades superiores a 1,5 m, para prevenir riesgos 

laborales. 

Las tierras de la excavación pueden dejarse en obra para el posterior relleno, 

si son adecuadas y lo permiten las Ordenanzas municipales, o llevarse a vertedero. 

Es necesario contar con una adecuada señalización y balizamiento de las obras, 

conforme a la normativa vigente en cada caso. 

Las separaciones de otros servicios que hay que observar son: 

 

1. Con instalaciones de energía eléctrica: 

 Baja tensión: 20 cm.  

 Alta tensión: 25 cm. 

 

Estas distancias son entre el punto más próximo del prisma (incluye, pues, 

recubrimientos laterales, solera y protección superior) y el cable de energía o su tubo. 

 

2. Con otras instalaciones (agua, gas, alcantarillado, etc.): 30 cm. 

En general, debe pasarse, por encima de las de agua y por debajo de las de gas. 

El proceso constructivo para canalizaciones con tubos de PVC es el siguiente: 

a) Formar una solera de 8 cm. de espesor para prismas 110 o 6 cm. para 

63 y 40, con hormigón de resistencia característica 150 Kp/cm2. (no 

estructural), consistencia plástica y tamaño máximo del árido 25 mm. 

b) Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a 

dichos tubos a intervalos de 70 cm. ó 3 m., según se acoplen a tubos de 

1,2 ó 3,2 mm. de espesor, respectivamente. Estas distancias deberán 

ser reducidas, en general, en las curvas, para que las separaciones entre 

los tubos permanezcan constantes. 

c) Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm. 

de hormigón. 

d) Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndolos en los soportes 

anteriores. Sobre estos tubos se acopla, a su vez, una segunda hilera de 

soportes distanciadores, de tal forma que queden al tresbolillo con los 

de la primera hilera de los citados soportes. 

e) Proceder en esta forma hasta completar el número de capas requerido. 
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f) Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de 

tubos, continuar hormigonando hasta formar una protección superior del 

conjunto del mismo espesor que para la solera (8 o 6 cm.) 

 

Como norma general, el hormigón se compactará por picado con barra, 

pudiendo hacerlo con aguja vibradora. 

El vertido del hormigón debe realizarse de manera que los tubos no sufran 

deformaciones permanentes superiores a las admisibles. A profundidades mayores de 

11,50 m. no se debe verter directamente el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar 

los posibles desplazamientos y deformaciones de los mismos o la segregación del 

hormigón. Para ello se interpondrán, en este caso, tablones u otros elementos 

adecuados, que amortigüen el choque. 

No se dejará endurecer una capa de hormigón antes de verter la siguiente. Por 

ello, se completarán prismas de canalización a medida que se avanza en el 

hormigonado.  

Para la construcción de canalizaciones con tubos corrugados hay que tener en 

cuenta, para empalmar dos tubos, que estos se suministran con manguito de unión en 

uno de sus extremos, procediendo de la siguiente manera: 

• Colocar una junta de estanqueidad en el extremo del tubo que no 

incorpora manguito de unión. La junta deberá colocarse en el hueco que 

hay entre la cuarta y la quinta corruga, contadas desde el extremo del 

tubo. 

• Impregnar de vaselina la junta de estanqueidad y la zona del tubo 

alrededor de la junta. 

• Introducir el extremo del tubo en el interior del manguito del otro tubo 

y empujar hasta que haga tope. Visual mente se debe comprobar que la 

marca que lleva el tubo en el extremo ha desaparecido, al quedar 

introducida dentro del manguito. 

 

En cuanto a los cintillos que se utilizan para unir los tubos entre si, se forman 

con ellos bloques de 2 y 4 conductos que a su vez se unen a otro bloque de 4 conductos 

cuando las canalizaciones son de 6 ó más conductos. De esta forma se da mayor rigidez 

al conjunto formado por todos los tubos. 
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La distancia entre los cintillos o grupos de cintillos será de 1m. Una vez 

apretados los cintillos los conductos deben quedar juntos y tangentes unos a otros. 

El proceso constructivo es el siguiente: 

a) Colocar una capa de arena de 5 cm. de espesor. 

b) Zunchar con los cintillos los paquetes de tubos que correspondan, según 

la formación y número de tubos que se trate. 

c) Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a 25 

mm.) o arena hasta una altura tal que una vez compactada quede por 

encima de los tubos una capa de 25 cm. 

d) Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos. 

e) Colocar la malla plástica centrada en la zanja. 

 

Una vez completadas estas operaciones, sean con tubos de PVC o con tubos 

corrugados de PE, se rellena el resto de la zanja compactando por tongadas de unos 

25 cm. de espesor y la humedad adecuada, hasta conseguir el grado requerido 

(generalmente 80° Proctor). Las tierras serán las que hayamos considerado útiles al 

excavar o las que aportemos de préstamo, si son precisas. 

Para la entrada en cámaras registro, es preciso bifurcar la canalización en 

horizontal y/o en vertical, para acceder a ellas en la posición prevista; en arquetas 

esto no es preciso, porque su reducido número de conductos permite acceder 

directamente la canalización sin "despeinarla ". 

Inmediatamente después de construida una sección de la canalización, pero 

antes de proceder a la reposición del pavimento, se hará la prueba de todos y cada 

uno de los conductos colocados, consistente en pasar por el interior de cada uno de 

ellos un mandril, a fin de comprobar la inexistencia de materia extraña alguna o de 

una deformación del conducto, que dificulte o impida el tendido del cable, a la vez 

que pueden eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior 

de los conductos. 

El mandril es un cilindro de 10cm. de longitud, rematado en sus extremos por 

casquetes semiesféricos con anillas para posibilitar su enganche y arrastre por el 

interior del conducto. Su diámetro es 85cm. en conductos 110 y 125, 50 cm. para 

conductos 63 y 30 cm. para 40. 
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El mandrilado puede realizarse, alternativamente, mediante aire o agua a 

presión suministrados por un compresor, impulsando un émbolo del diámetro indicado 

para los mandriles. 

Finalmente, se repone el pavimento de acuerdo con las disposiciones del 

Ayuntamiento u otro Organismo de que dependan los viales. 

Los conductos deben dejarse con hilo- guía (cuerda de plástico de 5 mm.) en su 

interior, para facilitar el posterior tendido de cables o acometidas. 

 

• CUADRO RESUMEN 

 

Elemento Servicios Dimensiones 

Canalización principal Telefonía y Banda ancha 2Ø63 

Canalización principal Telefonía y Banda ancha 4Ø110 

Arqueta D Telefonía y Banda ancha 900 x 1090 x 1000 

Arqueta H Telefonía y Banda ancha 700 x 800 x 820 

Arqueta M Telefonía y Banda ancha 300 x 300 x 550 

 

 

En Sevilla, a 19 de abril de 2022 

 

 

 

 

Fdo: Fernando Malet Navarro 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 7.423 
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ANEXO I 

 

CONVENIO ENTRE PROYECTOS Y SERVICIOS GALBARRO, 

S.L.U. Y TELEFÓNICA 
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ER-0413/1/98

PETICIÓN PARA INSTALACIONES DE TELEFÓNICA 

 FECHA DE SOLICITUD:      

Datos de identificación de la persona solicitante 

Razón Social: PROYECTOS Y SERVICIOS GALBARRO S.L.U.  

Nombre y apellidos: MANUEL GALBARRO JURADO  

Dirección: CALLLE SEVILLA Nº 1  

Provincia y población: SEVILLA, El CORONIL  Código Postal:41760  

Teléfono: 629294957  Correo electrónico: prosegal.sl@gmail.com  

Datos de identificación del Promotor de la obra 

Razón Social: PROYECTOS Y SERVICIOS GALBARRO S.L.U  N.I.F. B-90314261  

Nombre y apellidos: MANUEL GALBARRO  D.N.I. 15405582 K  

En su condición de (presidente, director, gerente, apoderado, etc.): GERENTE  

Dirección (Razón Social): CALLE SEVILLA Nº 1  

Provincia y población: SEVILLA.  EL CORONIL  Código Postal:41760  

Teléfono: 629294957  Correo electrónico: prosegal.sl@gmail.com  

Datos de identificación de la obra 

Nº COP:         Obligatorio en caso de nuevo edificio sujeto a normativa ICT 
(lo facilitará el colegiado que ha visado el proyecto) 

Emplazamiento de la obra (Dirección):  POLIGONO INDUSTRIAL " LOS RANALES" . EL CORONIL. CA-8100 PK 
3+850  

Provincia y población: SEVILLA, EL CORONIL  

Marcar con una cruz:  Edificio Nº Escaleras:        Total nº de viviendas/locales:       

 Viviendas unifamiliares        Total nº de viviendas:       

 Parcelas o naves industriales 60  Total nº:        

¿Existen cables a modificar por la ejecución de la obra?  No  Si 

¿Deben de realizar el derribo previo de edificación existente?  No  Si 

¿La arqueta ICT está conectada con la arqueta de Telefónica?  No  Si 

Datos de contacto responsable edificio/jefe de obra: 

JUAN RUIZ MONTORO - ARQUITECTO TECNICO --- 616519693 -- prosegal.tecnico@gmail.com  

Breve explicación de las obras a realizar (indicar si hay referencia anterior) OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS  
DE TELECOMUNICACIONES EN POLIGONO INDUSTRIAL " LOS RANALES" 

Documentación a aportar 
 

 Plano de situación y plano de emplazamiento.  
 Plano con su propuesta de instalaciones telefónicas y/o elementos a modificar  
 Plano de parcelación en pdf, sólo si se trata de nuevo polígono industrial o urbanización, y en dwg sólo 

aceras, parcelas y edificaciones 
 

En el caso de ser nuevo edificio o viviendas además de la documentación anterior deberán de enviar: 
 Proyecto de telecomunicaciones del edificio, más concretamente los planos y datos del edificio que 

aparecen en el PUNTO 2.3.C.3 de la memoria técnica 
 Foto actual del estado de la fachada o zonas por donde pase el cableado telefónico, si solicitan 

modificarlo. 
 Certificado o cédula catastral 
 Plano con ubicación de arquetas ICT. 

 

 

15405582K 
MANUEL 
GALBARRO (R: 
B90314261)

Firmado digitalmente por 15405582K MANUEL 
GALBARRO (R: B90314261) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:41021 /Hoja:SE-113624 /Tomo:6368 /
Folio:146 /Fecha:26/04/2017 /Inscripción:1, 
serialNumber=IDCES-15405582K, 
givenName=MANUEL, sn=GALBARRO JURADO, 
cn=15405582K MANUEL GALBARRO (R: B90314261), 
2.5.4.97=VATES-B90314261, o=PROYECTOS Y 
SERVICIOS GALBARRO SOCIEDAD LIMITADA, c=ES 
Fecha: 2022.04.08 15:28:32 +02'00'
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ER-0413/1/98

  Esta documentación debe ser remitida en formato pdf a: Variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com 
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Pliego de Condiciones 1 

INDICE 

 

3. – PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

3.1. – CONDICIONES PARTICULARES 

A. – Infraestructuras. 

a.- Características de las arquetas 

b.- Características de las canalizaciones 

B.- Ensayos para control. 

C.- Pruebas de recepción. 

3.2.- CONDICIONES GENERALES 

A.- Legislación de aplicación a las infraestructuras de telecomunicación. 

B.- Prevención de riesgos laborales 

 a.- Disposiciones legales de aplicación 

 b.- Características específicas de Seguridad 

 c.- Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto 

 1.- Riesgos debidos al entorno 

2.- Instalación de infraestructura 

d.- Medidas Alternativas de Prevención y Protección 

e.- Condiciones de los medios de protección 

1.- Protecciones personales 

 2.- Protecciones colectivas 

f.- Protecciones particulares 

1.- Plataformas de trabajo 

2.- Escaleras de mano 

3.- Andamios de borriquetas 

g.- Servicios de prevención 

h.- Comité de seguridad e higiene 

i.- Instalaciones médicas 

j.- Instalaciones de higiene y bienestar 

k.- Plan de seguridad e higiene 

C.- Secreto de las comunicaciones 

D.- De seguridad entre instalaciones. 

E.- De accesibilidad 

F.- De identificación 
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PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DE TELECOMUNICACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 

 

Pliego de Condiciones 2 

G.-Normativa sobre gestión de residuos 

ANEXO SOBRE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  

1º.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS Y SU 

CODIFICACIÓN.  

2º.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO.  

3º.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA.  

4º.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS, SEGÚN EL R.D. 105/2008 

ARTÍCULO 5, PUNTO 5.  

5º.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS.  

6º.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES.  

7º.- VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
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Pliego de Condiciones 3 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

3.1. – CONDICIONES PARTICULARES  

 

A.- INFRAESTRUCTURAS  

a.- Características de las arquetas 

 Será preferentemente de hormigón armado o de otro material siempre que 

soporten las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. 

La tapa será de hormigón armado o fundición y tendrá una resistencia mínima 

de 5 kN. 

Tendrá unas dimensiones mínimas según la memoria, dispondrá de dos puntos 

para el tendido de cables, situados 15 cm. por encima del fondo, en paredes opuestas 

a las entradas de conductos, que soporten una tracción de 5 kN., y su tapa estará 

provista de cierre de seguridad. 

Su ubicación final será la prevista en el plano correspondiente, salvo que por 

razones de conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor 

propongan otra alternativa que se evaluará. 

 

b.- Características de las canalizaciones 

 Características de los materiales. 

 Todas las canalizaciones se realizarán con tubos, cuyas dimensiones y número 

se indican en la memoria, serán de material plástico con pared interior lisa, excepto 

los de interior de usuario que pueden ser corrugados 

 La rigidez dieléctrica mínima será 15 Kv/mm. 

 El grado de protección, según la Norma UNE 20.324, será IP337 

 

Condiciones de instalación. 

 Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 10 cm. 

de cualquier encuentro entre dos paramentos. 
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Pliego de Condiciones 4 

B.- ENSAYOS PARA EL CONTROL 
 

Para el control de calidad de las distintas unidades de obra civil se realizarán 

ensayos de laboratorio que serán fijados por el Técnico Facultativo Director de la 

obra. La cuantía de los mismos no sobrepasará el uno por ciento (1%) del Presupuesto 

destinado a la obra civil. 

Para verificar el correcto funcionamiento de las redes es preciso efectuar 

medidas incluidas en el apartado “Pruebas de Recepción” del presente Pliego de 

Condiciones. 

 

C.- PRUEBAS DE RECEPCIÓN 
 

Inmediatamente después de construida una sección de canalización pero antes 

de proceder a la reposición del pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de 

los conductos instalados, consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un 

mandril del tipo adecuado a fin de comprobar la inexistencia de materia extraña 

alguna o una deformación del conducto que dificulte o impida el tendido del cable, a 

la vez que puedan eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el 

interior de los conductos.  

El pase del mandril puede hacerse mediante tracción o por impulsión 

neumática o hidráulica, siendo, en estos dos últimos casos, el mandril un émbolo en 

vez de un cilindro. 

En las arquetas y pedestales se comprobarán, muestralmente, sus 

dimensiones, equipamiento, ausencia de fisuración y deformación alguna. 

 

3.2.- CONDICIONES GENERALES. 

 

A.- Legislación de aplicación a las infraestructuras de telecomunicación. 

No hay una reglamentación específica para este tipo de instalaciones. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”, aprobada por el Real Decreto 

1247/2008 de 18 de julio. 

La Normativa del Instituto Eduardo Torroja para elaboración de morteros y 

materiales de construcción. 

 

AYTO DE EL CORONIL

ENTRADA

04/08/2022 12:04

5503



Código Seguro de Verificación IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Fecha 04/08/2022 12:04:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Página 44/66

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DE TELECOMUNICACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 

 

Pliego de Condiciones 5 

NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

• IPP Instalación de Pararrayos 

• IEP Puesta a tierra de edificios 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN aprobado por el Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 560/2010 

de 7 de mayo. 

Se cumplirán todos los reglamentos y disposiciones que estén en vigor para los 

servicios públicos, ya sean del Estado, Comunidad Autónoma o Municipio. 

 

B.-  Prevención de riesgos laborales 

a.- Disposiciones Legales De Aplicación 

A continuación se detalla una lista de Leyes, Decretos y Normas actualmente 

en vigor que de una forma directa afectan a la Prevención de Riesgos Laborales y 

cuyas disposiciones son de obligado cumplimiento:  

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95), de Prevención de Riesgos 

Laborales. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/391/CEE relativa a la 

aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los 

trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 

91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al 

tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 

empresas de trabajo temporal.  

Ley 50/1998, de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, 

Administrativas y de Orden Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49).  

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales e incluye las modificaciones que se introducen en la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por 

R.D. 5/2000, de 4 de agosto.  

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, (BOE 29/03/1995), (Estatuto 

de los trabajadores).  

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero (BOE 31/01/97), por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de 

abril (BOE 01/05/98).  

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), sobre disposiciones 
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Pliego de Condiciones 6 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Transposición 

al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE de 24 de junio.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril (BOE 23/04/97), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de noviembre.  

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE 12/06/97) sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se hace referencia 

a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo.  

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (BOE 07/08/97), por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico.  

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para Baja Tensión (BOE 18/09/2002).  

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y 

el capítulo VII del título II, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) (BOE 

16/03/1971).  

Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y 

que no se oponga a ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.  

Así mismo existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que 

de una forma indirecta pueden afectar a la Prevención de Riesgos Laborales, pero 

que se omiten por no estar directamente relacionadas con los trabajos a realizar.  

 

b.- Características específicas de Seguridad 

La ejecución de un Proyecto de Infraestructura de Telecomunicación supone 

fundamentalmente la instalación de la Infraestructura y canalización de soporte de 

las redes. 

 

Instalación de la Infraestructura y Canalización de Soporte de las Redes 

Esta infraestructura consta de: 

• Unas arquetas que se instalan en el exterior  

• Una red de tubos que unen la arqueta entre sí, discurriendo por las aceras. 
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Pliego de Condiciones 7 

La instalación de esta infraestructura plantea riesgos específicos, que deben 

ser tenidos en cuenta además de aquellos inherentes del entorno en el que se realiza 

la misma. 

 

c.- Riesgos generales que se pueden derivar del proyecto. 

 Teniendo en cuenta lo referido anteriormente no existen riesgos generales 

derivados de la instalación de este proyecto. 

 

1.- Riesgos debidos al entorno. 

 Teniendo en cuenta que los operarios transitan por zonas en construcción, se 

encuentran expuestos a los mismos riesgos debidos al entorno que el resto de los 

operarios de la obra, siendo de señalar que los que esta presenta son: 

• Atrapamiento y aplastamiento en manos durante el transporte de 

andamios 

• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

• Caídas de  operarios al vacío 

• Caída de  herramientas, operarios y materiales transportados a nivel y a 

niveles inferiores 

• Caída de materiales de cerramiento por mala colocación de los mismos 

• Desplome y hundimiento de forjados. 

• Electrocuciones o contactos eléctricos, directos e indirectos, con 

instalaciones eléctricas de la obra. 

• Incendios o explosiones por almacenamiento de productos combustibles 

• Irritaciones o intoxicaciones.: piel, ojos, aparato respiratorio, etc. 

• Lesiones, pinchazos y cortes en manos y pies 

• Salpicaduras a los ojos de pastas y morteros 

 

2..- Instalación de infraestructura 

 Estos trabajos comportan la instalación de las arquetas y las canalizaciones y 

consisten en: 

• Excavación de hueco para la colocación de la arqueta 

• Excavación de zanja para la colocación de la canalización 

• Instalación de la arqueta y cerrado del hueco. 

• Instalación de la canalización, confección del prisma que la contiene y 
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Pliego de Condiciones 8 

cerrado del mismo. 

• Reposición de pavimento. 

Los riesgos específicos de la actividad son los siguientes: 

Teniendo en cuenta que estos trabajos de excavación se realizan en la acera 

hay que tomar especiales precauciones para no causar daños ni sufrir daños por los 

distintos servicios que discurren, o pueden discurrir por la acera. 

Por ello, antes de comenzar los trabajos de excavación deben recabarse del 

Ayuntamiento las informaciones correspondientes a los diversos servicios que por allí 

discurren, su ubicación en la acera y la profundidad a que se encuentran. 

  En función de su situación o ubicación el directos de obra decidirá el medio a 

utilizar, ya sea retroexcavadora u otro medio mecánico o medios manuales. 

 Si se realizan con retroexcavadora: 

• Caídas al interior 

• Circulación de maquinaria: atropellos y colisiones 

• Vuelcos y desplazamientos de las máquinas 

• Golpes a personas en el movimiento de giro 

• Arrastre de canalizaciones enterradas. 

• Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la 

canalización como 

• consecuencia del trabajo en curso ( electrocuciones, incendios o 

explosiones de gas.) 

• Explosiones e incendios( caso de que discurran por la acera tuberías de 

gas) 

 

  Si se realizan con medios manuales: 

• Caídas al interior de las zanjas. 

• Desprendimientos de tierras 

• Daños en canalizaciones enterradas 

• Daños producidos por los servicios canalizados en caso en que se rompa la 

canalización como 

• consecuencia del trabajo en curso ( electrocuciones, incendios o 

explosiones de gas.) 
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Pliego de Condiciones 9 

d.-Medidas Alternativas de Prevención y Protección  

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, podrá determinar medidas de prevención y protección complementarias cuando 

aparezcan elementos o situaciones atípicas, que así lo requieran. 

 

e.-Condiciones de los medios de protección 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término y su uso nunca 

representará un riesgo en sí mismo. 

 Serán desechadas y repuestas de inmediato todas las prendas o equipos de 

protección: 

• Cuando, por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una prenda o equipo se repondrá inmediatamente, con 

independencia de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

• Cuando hayan sufrido un trato límite, es decir el máximo para el que fue 

concebido ( por ejemplo, por un accidente). 

• Cuando, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante. 

 

1.- Protecciones personales. 

 Todos los elementos de protección personal deberán de: 

• Cumplir el R.D. 773/97 

• Disponer de la marca CE. 

• Ajustarse a las Normas de Homologación MT, del Ministerio de Trabajo (O.M. 

17/05/74) B.O.E. 29 /05/74. 

Cuando no exista Norma de Homologación publicada para un producto o 

prenda, ésta será de la calidad adecuada a las prestaciones para las cuales ha sido 

diseñada. 

 

2- Protecciones colectivas. 

Las generales de aplicación a la obra de edificación serán enumeradas en el 

Estudio básico de Seguridad y salud de la obra. 
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Pliego de Condiciones 10 

f.-Protecciones particulares 

El material específico para esta instalación, con independencia de que sea 

aportado por la obra general, o por el Contratista, deberá satisfacer las siguientes 

condiciones: 

 

1.-Plataformas de trabajo 

No procede. 

 

2.-Escaleras de mano 

• Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, estarán sujetas para evitar su 

Caída. 

• Deberán sobrepasar en 1 m. la altura a salvar y no ser de altura superior a 3 m. 

• La separación entre la pared y la base debe ser igual a ¼ de la altura total. 

• En caso de ser de tijera deben tener zapatas antideslizantes y tirantes. 

• Si son de madera deberán estar compuestas de largueros de una sola pieza y con 

peldaños ensamblados (nunca clavados) 

 

3.-Andamios de borriquetas 

Tendrán una altura máxima de 1,5 m., y la plataforma de trabajo estará 

compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiéndose comprobado, 

previo a su ensamblaje que no contengan clavos y se hallen en buenas condiciones. 

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

 

g.- Servicios de Prevención 

Serán los generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguno 

específico para la obra de instalación de las infraestructuras. 

 

h.-Comité de seguridad e higiene 

Será el de la obra sin que sea necesario establecer ninguno específico para la 

obra de instalación de las infraestructuras. 

 

i.-Instalaciones médicas 

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna 

específica para la obra de instalación de las infraestructuras. 
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Pliego de Condiciones 11 

j.-Instalaciones de higiene y bienestar 

Serán las generales de la obra sin que sea necesario establecer ninguna 

específica para la obra de instalación de las infraestructuras. 

 

k.-Plan de Seguridad e Higiene 

Será el general de la obra al cual se incorporará este estudio especifico de la 

instalación de las infraestructuras. 

 

C.- Secreto de las comunicaciones 

El Artículo 39 de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, obliga a los operadores que presten servicios de 

Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello 

de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución. 

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de 

Telefonía Disponible al Público se deberán adoptar las medidas técnicas precisas para 

cumplir la Normativa vigente en función de las características de la infraestructura 

utilizada. 

En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el Real 

Decreto 346/2011, de 11 de marzo modificada por la Orden ECE/983/2019 de 26 de 

septiembre. Habiéndose diseñado la infraestructura con arreglo a este R.D., todas las 

redes de telecomunicación discurren por tubos o canales cerrados de modo que en 

todo su recorrido, no es posible el acceso a los cables que las soportan.  

 

D.- De seguridad entre instalaciones 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las 

instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios. 

Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

-  La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros 

servicios será, como mínimo, de 20 cm. para trazados paralelos y de 50 cm. 

para cruces. 

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones 

secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 

21.316) Si son metálicas, se pondrán a tierra. 

- Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 

conducciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 
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Pliego de Condiciones 12 

-  En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de 

humo, las canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma 

que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas. 

- Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán 

paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 

agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra 

los efectos de estas condensaciones. 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo 

podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan 

simultáneamente las siguientes condiciones: 

 

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno 

de los sistemas de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a las 

conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como elementos 

conductores. 

b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente 

protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a 

canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta: 

.- La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una 

conducción de fluido caliente. 

.- La condensación. 

.- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se 

tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación 

de éstos. 

.- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

corrosivo. 

.- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable. 
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E.- De accesibilidad 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en 

cualquier momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes 

averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 

 

F.- De identificación 

Los tubos de la canalización, incluidos los de reserva, se identificarán con 

anillo etiquetado en todos los puntos en los que son accesibles. 

En todos los casos los anillos etiquetados deberán recoger de forma clara, 

inequívoca y en soporte plástico, plastificado o similar la información requerida. 

 

G.- Normativa sobre gestión de residuos 

LEY 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.  

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se 

publican las operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos.  

ORDEN MAM 304/2002, de 8 de febrero (BOE 12/03/2002), Corrección de 

errores. 

 

En Sevilla, a 19 de abril de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Fernando Malet Navarro 

Ingeniero de Telecomunicación 

Colegiado nº 7.423 

 

 

 

 

 

AYTO DE EL CORONIL

ENTRADA

04/08/2022 12:04

5503



Código Seguro de Verificación IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Fecha 04/08/2022 12:04:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Página 53/66

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS EXTERIORES DE TELECOMUNICACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1º.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS Y SU 

CODIFICACIÓN.  

En este proyecto de ICT, todos los residuos generados son del tipo 

contemplado en el capítulo 17 “Residuos de construcción y demolición (incluida la 

tierra excavada de zonas contaminadas)” de la lista europea de residuos publicada en 

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/02) y en la corrección de 

errores de la misma (BOE 12/03/02).  

Su clasificación y estimaciones se indican a continuación: 

 

Tipo Residuo Densidad 

Kg/m3 

Volumen 

m3 

Peso 

Tm 

Prisma para 4 

tubos de 110 

mm 

Tierra 

Sobrante de 

relleno  

1100  169,56  186,52 

Prisma para 2 

tubos de 63 mm 

Tierra 

Sobrante de 

relleno 

1100 10,21 11,23 

 

TOTAL RESIDUO GENERADO PARA 

ELIMINACIÓN EN VERTEDERO  

179,77 197,75 

 

 

2º.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO.  

Los residuos generados serán retirados por camión al vertedero. 

 

3º.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 

SE DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERAN EN LA OBRA.  

Las tierras resultantes de la realización del prisma, al ser de tipo clasificado, 

pueden ser reutilizadas en el cierre de este siendo el volumen sobrante, ya 

calculado, el que queda como residuo generado.  

El resto de los residuos, hormigón y tubos no serán reutilizados por lo que se 

procederá al traslado al vertedero.  
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Pliego de Condiciones 15 

4º.- MEDIDAS DE SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS, SEGÚN EL R.D. 105/2008 

ARTÍCULO 5, PUNTO 5.  

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha procedido a la separación de 

residuos según su naturaleza en los tres tipos antes enumerados.  

Se ha procedido a reutilizar uno de los tipos de residuos generados, tierra, 

que se ha utilizado para el relleno.  

Los residuos sobrantes se han clasificado de forma separada y dispuestos en 

bolsas especiales se trasladarán al vertedero.  

Como puede verse en el Punto 1, los pesos de los mismos son muy inferiores a 

los máximos que determina el RD 105/2008 artículo 5, punto 5, siendo entregados, 

debidamente clasificados y separados, al Gestor de Residuos para su traslado al 

vertedero.  

 

5º.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL MANEJO DE LOS 

RESIDUOS.  

No procede 

 

6º.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES.  

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones no se requiere la redacción 

de un pliego de prescripciones técnicas.  

 

7º.- VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS.  

Aproximadamente 180 m³ de residuos, 4.085,93€ 

Tasas por depósito en vertedero (según tasas municipales en vigor en el 

momento de la ejecución) 
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CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA                      
U11TA040     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                          

Arqueta tipo D-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,90x1,09x1,00 m.,formada por hormigón
armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa me-
tálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil me-
tálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

8 8,00

8,00 1.111,81 8.894,48

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                            

Arqueta tipo H-II prefabricada, de dimensiones interiores 0,70x0,80 x0,82  m.,formada por hormigón
armado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa me-
tálica sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil me-
tálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,
dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón
de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de
la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técni-
cas particulares de la obra.

31 31,00

31,00 767,85 23.803,35

U11TA010     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               

Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones interiores 0,30x0,30x0,55 m.,formada por hormigón ar-
mado HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metáli-
ca sobre cerco metálico L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metáli-
co L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos
regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de la
excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas
particulares de la obra.

1 1,00

1,00 290,46 290,46

U11TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                   

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 4 conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, em-
bebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Conexión con arqueta de Telefónica 1 126,00 126,00
Anillo arquetas D 1 787,00 787,00
Conexión arqueta D-M 1 6,00 6,00

919,00 52,50 48.247,50

U11TC070     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, em-
bebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado se-
gún normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni
reposición de acera).

Acometidas parcelas 63 3,00 189,00

189,00 26,14 4.940,46
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U01NE090     m3  EXCAV. TÚNEL SECCIÓN DESTROZA MÁQ.                              

Excavación en túnel en sección de avance, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con
carga directa sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y p.p de me-
dios auxiliares.

Carretera 1 20,00 20,00

20,00 27,69 553,80

TOTAL CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA ............................................... 86.730,05
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CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS                                             
GESRES01     UD  Gestion de Residuos                                             

1,00 2.543,50 2.543,50

GESRES02     M3  Canon de Vertedero                                              

Retirada de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una distancia máxima de
10 km, formada por: selección, carga, transporte, descarga y canon de vertido.

4diám.110 1 919,00 0,45 0,41 169,56
2diám.63 1 189,00 0,30 0,18 10,21

179,77 8,58 1.542,43

TOTAL CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS................................................................................................. 4.085,93
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CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

SS.01.01     ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado               

Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.

5 5,00

5,00 21,38 106,90

SS.01.02     m   Cordón balizamiento, colocado                                   

Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado

2 1.153,00 2.306,00

2.306,00 1,07 2.467,42

SS.01.03     m   Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje              

Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra interme-
dia, rodapié, colocación y desmontaje.

Arquetas M 1 1,00 1,00 1,00
Arquetas H 31 2,00 2,00 124,00
Arquetas D 8 2,00 2,00 32,00

157,00 7,85 1.232,45

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.01 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 3.806,77
SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

SS.02.01     ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco              

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

2,00 6,96 13,92

SS.02.02     ud  Protector auditivo de orejeras                                  

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadilla-
dos; sujetos por arnés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN
352-1, UNE-EN 458.

2,00 9,72 19,44

SS.02.03     ud  Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un sólo uso; para protección contra
partículas sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

2,00 0,54 1,08

SS.02.04     ud  Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza         

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempañante, protección frente
a impactos de alta velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166

2,00 9,40 18,80

SS.02.05     ud  Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora        

Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5
micras. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro
de protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí-
culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an-
claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.

2,00 9,20 18,40

SS.02.06     ud  Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal con anagrama          

Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, compuesto de: casaca en tergal, con bo-
tones, 3 bolsillos, manga larga (con puño camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalón en ter-
gal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340

2,00 18,19 36,38
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SS.02.07     ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas.

2,00 3,43 6,86

SS.02.09     ud  Cinturón antilumbago con velcro                                 

Cinturón  de seguridad antivibratorio  para protección de la zona lumbar con velcro.

2,00 6,90 13,80

SS.02.10     ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas.

2,00 8,12 16,24

SS.02.11     ud  Cinturón de seguridad anticaidas                                

Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará com-
puesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre
y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362

2,00 58,77 117,54

SS.02.12     par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos   

Guantes impermeabilizados, de protección contra riesgos mecánicos con las siguientes resistencias
mínimas: a la abrasión, 4; al corte, 1; al rasgado, 1; y a la perforación, 1. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

2,00 1,16 2,32

SS.02.13     ud  Guante antivibratorio                                           

Guante antivibratorio, con protección en: la palma; dedos índice y pulgar; así como muñequera incor-
porada para protección del túnel del carpo; con las siguientes resistencias mínimas: a la abrasión, 3;
al corte, 2; al rasgado, 3; y a la perforación, 2. Norma UNE-EN 420.

2,00 23,52 47,04

SS.02.14     par Guantes piel protección riesgos mecánicos                       

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias míni-
mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

2,00 1,86 3,72

SS.02.15     par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión             

Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O
y categoría R. Norma UNE-EN 60903.

2,00 21,50 43,00

SS.02.16     par Botas de seguridad Categoría S1+P                               

Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-
lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +
P). Norma UNE-EN 345

2,00 15,36 30,72

SS.02.17     par Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1+P(SB+P)              

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perfo-
ración (P); antideslizante con resaltes. Categoría: S1+P(SB+P).

2,00 8,95 17,90

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 407,16
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SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN                                 
SS.04.01     ud  Botiquín portátil de obra                                       

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997

1,00 47,36 47,36

SS.04.02     ud  Reposición material sanitario                                   

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

1,00 33,58 33,58

SS.04.03     h   Formación en Seguridad y Salud                                  

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la
ejecución de la obra.

2,00 19,00 38,00

SS.04.04     ud  Reconocimiento médico obligatorio                               

Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido
un año desde el reconocimiento inicial.

2,00 61,40 122,80

TOTAL SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y
FORMACIÓN......................................................................................

241,74

TOTAL CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 4.455,67

TOTAL......................................................................................................................................................................... 95.271,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA                      
U11TA040     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                          

Arqueta tipo D-III prefabricada, de dimensiones interiores 0,90x1,09x1,00 m.,formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-
co L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogi-
da de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excava-
ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno la-
teralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     2,250 h.  Oficial primera                                                 17,93 40,34
O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,51 69,80
M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85
E02EM020     3,623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,16 29,56
E02SZ070     0,812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21,82 17,72
E02TT030     2,811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,16 11,69
E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               105,23 23,15
P27TA020     1,000 ud  Arqueta DF-III c/tapa                                           908,70 908,70

Mano de obra........................................................... 133,55
Maquinaria............................................................... 47,77
Materiales................................................................ 930,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.111,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U11TA050     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                            
Arqueta tipo H-II prefabricada, de dimensiones interiores 0,70x0,80 x0,82  m.,formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-
co L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogi-
da de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excava-
ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno la-
teralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     2,250 h.  Oficial primera                                                 17,93 40,34
O01OA070     4,500 h.  Peón ordinario                                                  15,51 69,80
M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 10,85
E02EM020     3,623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,16 29,56
E02SZ070     0,812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21,82 17,72
E02TT030     2,811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,16 11,69
E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               105,23 23,15
P27TA040     1,000 ud  Arqueta HF-II c/tapa                                            564,74 564,74

Mano de obra........................................................... 133,55
Maquinaria............................................................... 47,77
Materiales................................................................ 586,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 767,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TA010     ud  ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                               
Arqueta tipo M prefabricada, de dimensiones interiores 0,30x0,30x0,55 m.,formada por hormigón armado
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-
co L de 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogi-
da de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excava-
ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno la-
teralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.

O01OA030     0,950 h.  Oficial primera                                                 17,93 17,03
O01OA070     1,900 h.  Peón ordinario                                                  15,51 29,47
M07CG010     0,166 h.  Camión con grúa 6 t.                                            43,39 7,20
E02EM020     0,445 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,16 3,63
E02SZ070     0,203 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21,82 4,43
E02TT030     0,242 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,16 1,01
E04CM040     0,031 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               105,23 3,26
P27TA100     1,000 ud  Arqueta prefabricada tipo M                                     224,43 224,43

Mano de obra........................................................... 51,41
Maquinaria............................................................... 11,47
Materiales................................................................ 227,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 290,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U11TC170     m.  CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                   
Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 4 conductos de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030     0,546 h.  Oficial primera                                                 17,93 9,79
O01OA070     0,546 h.  Peón ordinario                                                  15,51 8,47
E02EM020     0,387 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,16 3,16
E02SZ070     0,202 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21,82 4,41
E02TT030     0,185 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,16 0,77
E04CM040     0,147 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               105,23 15,47
P27TT030     4,200 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     2,39 10,04
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,15 0,23
P27TT200     0,012 kg  Limpiador unión PVC                                             2,07 0,02
P27TT210     0,024 kg  Adhesivo unión PVC                                              2,14 0,05
P27TT170     4,400 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,09

Mano de obra........................................................... 24,15
Maquinaria............................................................... 3,65
Materiales................................................................ 24,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U11TC070     m.  CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA                                    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, para 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en pris-
ma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso ex-
cavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., com-
pactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030     0,336 h.  Oficial primera                                                 17,93 6,02
O01OA070     0,336 h.  Peón ordinario                                                  15,51 5,21
E02EM020     0,192 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,16 1,57
E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  21,82 2,99
E02TT030     0,055 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  4,16 0,23
E04CM040     0,049 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               105,23 5,16
P27TT020     2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                      0,50 1,05
P27TT060     1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                 2,56 3,84
P27TT200     0,008 kg  Limpiador unión PVC                                             2,07 0,02
P27TT210     0,006 kg  Adhesivo unión PVC                                              2,14 0,01
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,02 0,04

Mano de obra........................................................... 14,64
Maquinaria............................................................... 1,71
Materiales................................................................ 9,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U01NE090     m3  EXCAV. TÚNEL SECCIÓN DESTROZA MÁQ.                              
Excavación en túnel en sección de avance, por medios mecánicos, con agotamiento de aguas, con carga directa
sobre camión basculante de los productos resultantes de la excavación y p.p de medios auxiliares.

O01OA020     0,150 h.  Capataz                                                         22,98 3,45
O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  15,51 2,33
M05EC040     0,130 h.  Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                            108,08 14,05
M06RE040     0,012 h.  Rozadora eléctrica 300kW/105t.                                  550,34 6,60
M01DA040     0,050 h.  Bomba autoaspirante diesel 32 CV                                9,23 0,46
M07CB005     0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       30,38 0,30
M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   0,50 0,50

Mano de obra........................................................... 5,78
Maquinaria............................................................... 21,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO GR GESTION DE RESIDUOS                                             
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO SS SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO SS.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
SUBCAPÍTULO SS.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO SS.04 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACIÓN                                 

19 de abril de 2022 Página 5

AYTO DE EL CORONIL

ENTRADA

04/08/2022 12:04

5503



Código Seguro de Verificación IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Fecha 04/08/2022 12:04:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante AYUNTAMIENTO DE EL CORONIL

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DGKANLNEPXPJLRVMV552GGA Página 66/66

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURAS DE RED DE TELECOMUNICACIÓN         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA ................................................................................... 86.730,05 91,03
GR GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 4.085,93 4,29
SS SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 4.455,67 4,68

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 95.271,65
5,00 % Gastos generales .......................... 4.763,58

12,00 % Beneficio industrial......................... 11.432,60

SUMA DE G.G. y B.I. 16.196,18

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 23.408,24

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 134.876,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 134.876,07

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

Dos Hermanas, a 19 de abril de 2022.

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fernando Malet Navarro                                   
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